
Technical data + standard equipment

Electric moped / light motorcycle of EC Class L1e

Approved in Germany with 45 km/h or 25 km/h

EU approval for road service

EU driving licence with permission to drive cars or mopeds

Kerb weight: 35 kg, 47 kg with battery

2 kw back wheel hub electric motor, brushless

2.4 kw back wheel hub electric motor, brushless

Lithium ion 48 V battery with 8 A battery charger

Magnetic connectors on the vehicle side for simple battery connection

Battery is removable and lockable

Battery is recharged with the battery charger in any household socket

Battery can also be charged in the vehicle

Battery and motor controller USB interface for maintenance

Up to 15 % battery brake energy recuperation

Battery operates for an average of 60 km

Hydraulic Magura disc brakes on the back and front wheel

Rear swinging fork with shock absorbers

Front wheel fork with 20 mm shaft system

Schwalbe Crazy Bob tyres 26” x 2.35

High-performance led headlight by Philips

LED back light with integrated brake light

LED signal sets at front and back with interval switch

Side stand with immobiliser

Cargo compartment with 23 litres storage space

Cargo bag in various colours

Side covers of both sides (helmet compartment), lockable

2 belt straps in black with clip-in fast release fastener

2 belt straps in colour with clip-in fast release fastener

Side mirror, left-hand side

Side mirror, right-hand side

Horn

Wheel protection and registration plate holder

Seat, height-adjustable

Seat height reduction piece

Anodised aluminium foot rests

Anodised aluminium foot rest adapter for comfort position

RFID chip card as key

4 driving modes to be selected via handle button

Display is Bluetooth compatible

12 V or 24 V additional wiring for customer-specifi c applications

Tacho app for smartphones

Technische Daten + Serienausstattung

Elektro Kleinkraftrad / Leichtkraftrad der EG-Klasse L1e ●

in Deutschland zulässig mit 45 km/h oder 25 km/h ●

EU-Straßenzulassung  ●

EU-Fahrerlaubnis mit Führerschein für Auto oder Roller ●

Leergewicht: 35 kg, mit Akku 47 kg ●

2 kW Hinterradnaben-Elektromotor, bürstenlos ●

2.4 kW Hinterradnaben-Elektromotor, bürstenlos ◯

Lithium Ion 48 V Akku mit 8 A Ladegerät  ●

Fahrzeugseitige Magnetstecker für leichten Akku Anschluss ●

Akku entnehmbar, abschließbar ●

Akku-Aufl adung mit Ladegerät an jeder Haushaltssteckdose ●

Akku-Aufl adung auch am Fahrzeug möglich ●

Akku und Motorcontroller USB-Interface zur Wartung ●

Bis zu 15% Akku Bremsenergierückgewinnung ●

Akku Reichweite im Durchschnitt 60 km ●

Hydraulische Magura Scheibenbremsen an Vorder- +Hinterrad ●

Hinterradschwinge mit Stoßdämpfer ●

Vorderradgabel mit 20 mm Steckachsensystem ●

Schwalbe Crazy Bob Reifen 26‘‘ x 2.35 ●

Hochleistungs-LED-Scheinwerfer von Philips ●

LED-Rücklicht mit integriertem Bremslicht ●

LED-Blinkersätze vorne und hinten mit Intervallschaltung ●

Seitenständer mit Wegfahrsperre ●

Cargo-Fach mit 23 Liter Volumen Stauraum ●

Cargo Tasche in verschiedenen Farben ◯

Side Cover beidseitig (Helmfach), abschließbar ◯

2 Gurtbänder in schwarz mit Klippschnellverschluss ●

2 Gurtbänder in Farbe mit Klippschnellverschluss ◯

Seitenspiegel, links ●

Seitenspiegel, rechts ◯

Signalhorn (Hupe) ●

Radschutz und Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung ●

Sitz, höhenverstellbar ●

Sitzhöhenreduzierstück ◯

Eloxierte Aluminium Fußrasten ●

Eloxierte Aluminium Fußrastenadapter für Komforthaltung ◯

RFID Chipkarte als Schlüssel ● 

4 Fahrmodi über Lenkertaste anwählbar ●

Display Bluetooth fähig ●

12V oder 24V Zusatzleitung für Kundenspezifi sche Anwendungen ◯

Tacho App für Smartphones ●

● Serienausstattung / Standard equipment

◯ Custom Made Programm ( gegen Aufpreis ) / Custom-made programme (in return for a surcharge)
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